[bookmark: _Toc16355]采购内容及技术要求
（第一标段）

	货物名称
	数量
	技术参数

	森林消防供水车（核心产品）
	2台
	一、车辆技术参数：
1、燃油种类：柴油
2、排放标准：国六
3、排量/功率（ml/kW）：≤2800/110
4、车辆尺寸：长5900mm〜6300mm、宽1950mm〜2200mm、高2350mm〜2800mm
5、轴距（mm）：3300〜3800
6、前轮距/后轮距（mm）：≤1740/1630
7、前悬/后悬（mm）：≤1200/1800
8、驾驶室准乘人数：≥2人 
9、整备质量（kg）：3400〜4900
10、额定载质量（kg）：3400～4100
11、总质量（kg）：7300〜8400
12、最高时速（Km/h）：≥110
二、灭火系统技术参数：
1、水罐有效容积(m3)：3.4～4.3
2、引水时间(s)：≤60
3、消防泵额定流量（L/s）：≥30
4、消防泵额定压力（MPa）：1.0
5、水枪射程（m）：≥30
6、水炮射程（m）：≥60
7、扬程（m）：≥100
8、最大吸深（m）：≥6
9、水泵供水有效输水距离（m）：5000〜8000
10、泵室及仪表板：泵室内安装泵室加热系统。
11、控制开关及按键：照明、注水、吸水、出水、手油门、泵室加热、急停开关等。
12、仪表显示：转速值、真空值、压力值、水位值。
三、基本配置：
1、整车由驾驶室和罐体两大部分组成，车身布置采用外露罐式结构，中部为水罐，罐体两侧裙边设有器材箱、工具箱；罐体前部为储水空间，后部为泵室、操作系统。
2、罐体内外采用阴极电泳经防腐处理。所有零部件、标准件均采用电镀、电泳等表面表面处理工艺。所有切割件均采用激光切割机切割和数控等离子切割机，保证零件精度，罐体内设有横向纵向防波板。
3、罐体采用优质碳钢制作，矩圆形状结构，车顶可行走。
4、泵室位于整车后部，采用气弹簧支撑顶开启舱门，内有照明灯，泵室两侧也可放置部分常用器材；泵室内安置加热系统；单级离心泵级组。
5、罐体前部驾驶室后部设置有上车步梯并粘贴防滑贴及扶手，便于操作人员到罐顶进行作业。
6、车前部配备8000磅以上电动绞盘方便车辆之间应急救援。
四、专用配置：
1、底盘采用4×4驱动、非承载式车身。
2、动力转向、气压制动、可调方向盘、空调、MP3、定速巡航、ABS刹车系统、遥控中控锁、电动玻璃升降器、后拖车钩。
3、配有多功能消防水炮、专用消防泵、夹心取力器；罐体采用4mm钢板，内设有横、纵向防波板，罐体阴极电泳经防腐处理；水泵室内配置燃油加热器、远程电子油门、发动机水温及转速表；车身配备多个储物箱。
4、吸水管及过滤器、分水器、水带及接口扳手、多功能水枪、变径接口。
5、驾驶室顶部前端装配森林消防专用警灯，实现喊话警示作用，能够连接U盘，实现自动播放防火宣传语音等功能。
6、车身颜色：整车颜色为森林防火统一制式颜色。
7、车辆前门两侧粘贴防火标识、车身两侧粘贴“森林消防”字样。
8、整车符合国家工信部要求，文件内需提供投标车辆 3C认证证书及国家相关部门出具的车辆检验报告。
9、涉及车辆改装的，须承诺确保车辆改装后能取得国家工信部公告，使改装后车辆正常上牌；自行承诺加盖公章。

	森林消防供水车
	2台
	一、车辆技术参数：
1、燃油种类：柴油
2、排放标准：国六
3、排量/功率（ml/kW）：≤2500/120
4、车辆尺寸：长:5400mm～6000mm 宽：1850mm～2000mm 高:1900mm～2300mm
5、轴距（mm）：3100～3400
6、前轮距/后轮距（mm）：≤1630/1580
7、前悬/后悬（mm）：≤1100/1650
8、驾驶室准乘人数：2人 
9、整备质量（kg）：2000～2900
10、额定载质量（kg）：1200～1500
11、总质量（kg）：3300～4500
12、最高时速（Km/h）：≥110
二、灭火系统技术参数：
1、水罐有效容积(m3)：1.2～1.5
2、抽水时间：≤10分钟/罐
3、水泵额定流量（L/s）：≥14
4、水泵额定压力（MPa）：1.0
5、水枪射程（m）：≥40
6、扬程（m）：≥100
7、最大吸深（m）：≥6
8、水泵供水有效输水距离（m）：1500〜2000
9、控制开关及按键：注水、吸水、出水、手油门等。
10、仪表显示：转速值、水位值。
三、基本配置：
1、整车由驾驶室和罐体两大部分组成，车身布置采用外露罐式结构，中部为水罐，罐体前部为储水空间，后上部设有器材、工具箱及操作面板，后下部为水泵、管路。且罐体内储水空间设有防波板。
2、罐体内外采用阴极电泳经防腐处理。所有零部件、标准件均采用电镀、电泳等表面表面处理工艺。所有切割件均采用激光切割机切割和数控等离子切割机，保证零件精度，罐体内设有横向纵向防波板。
3、罐体采用优质碳钢制作，矩圆形状结构，车顶防滑，车顶可行走。
4、泵室位于车辆后尾底部，采用气弹簧支撑顶开启舱门。
四、专用配置：
1、底盘采用4×4驱动、非承载式车身；
2、六档手动变速、带取力器、远程电控油门、后部水温表及转速表、转向助力、空调、ABS防抱死刹车、多功能方向盘、电动玻璃、中控门锁、电动外后视镜、LED日行灯、主驾驶安全气囊；
3、配有中低压车用消防泵（消防泵罐体4mm钢板），内设有横向纵向防波板，罐体阴极电泳经防腐处理、夹心取力器。
4、电动蝶阀、离心水泵、喷水水枪、抽水管、抽水过滤器、喷水带、水罐内设计横向纵向防波板、水罐阴极电泳防腐、水罐水位电子显示表、注水喷水电动开关。
5、驾驶室顶部前端装配森林消防专用警灯，实现喊话警示作用，能够连接U盘，实现自动播放防火宣传语音等功能。
6、车身颜色：整车颜色为森林防火统一制式颜色。
7、整车符合国家工信部要求，文件内需提供投标车辆 3C认证证书及国家相关部门出具的车辆检验报告。
8、涉及车辆改装的，须承诺确保车辆改装后能取得国家工信部公告，使改装后车辆正常上牌；自行承诺加盖公章。

	森林消防运兵车
	3台
	一、主要技术参数： 
1、 燃油种类：柴油 
2、 排放依据标准：国六
3、 排量和功率（ml/kw）≤2800/130
4、 车身尺寸：长5000mm～5500mm，宽2000mm～2100mm，高2300mm～2600mm
5、 轴数：2 
6、 轴距（mm）：2800～3380
7、 轮胎规格：≤235/85R16LT
8、 整备质量（kg）：2280～2700
9、 总质量（kg）：3500～3600
10、前、后轮距（mm）：≤1740/1750
11、前悬/后悬（mm）≤1100/1250
12、接近角/离去角（º）：≤23°/25° 
13、额定载客人数（人）：9
14、最高时速（km/h）: ≥130
二、基本配置：
1、采用4×4四轮驱动；
2、六档手动变速、承载式车身、前后盘式制动、ABS+EBD、平推窗、电子可调大灯+前雾灯、针织座椅+头枕、全车三点式安全带、电动门窗+遥控锁、2个扬声器、收音机、倒车雷达、PVC地铺、电动调节电热除霜手动折叠带转向灯后视镜、集成式尾门踏板、电动外挂侧滑门踏板、PU方向盘、PU换档手柄、电动空调、前门踏步、吸能式转向管柱、有踏步灯、喷漆前格栅、黑灰色防擦条、PU换档防尘套、正副驾驶遮阳板(带票据夹)、车身同色前后保险杆、车身同色后视镜、防眩目内后视镜、黑色门扣手、有高位制动灯、发动机电子防盗、拉杆天线、单压缩机。
三、专用配置：
1、车体后厢内部设计有器材存放柜，可存放专用装载扑火工具、消防设备等。
2、驾驶室顶部前端装配森林消防专用警灯，实现喊话警示作用，能够连接U盘，实现自动播放防火宣传语音等功能。
3、车身颜色：整车颜色为森林防火统一制式颜色。
4、车辆前门两侧粘贴防火标识、车身两侧粘贴“森林消防”字样。
5、整车符合国家工信部要求，文件内需提供投标车辆 3C认证证书及国家相关部门出具的车辆检验报告。

	森林消防机具车
	1台
	一、主要技术参数： 
1、 燃油种类：柴油   2、 排放依据标准：国六 3、 排量和功率（ml/kw）≤2800/120
4、车身尺寸：长5950mm～6150mm，宽2200mm～2300mm，高3000mm～3200mm
5、货厢尺寸：长4100mm～4200mm，宽1900mm～2200mm，高1900mm～2200mm
6、 轴数：2   7、 轴距（mm）：3300～3360  8、 整备质量（kg）：3700～7400
9、 总质量（kg）：7350～8300  10、前、后轮距（mm）：≤1780/1600
11、前悬/后悬（mm）≤1200/1700
12、驾驶室准乘人数（人）：2
13、最高时速（km/h）: ≥85
二、基本配置：
1、采用4×4四轮驱动；
2、动力转向、排气制动、断气制动、可调方向盘、空调、多媒体音响、ABS制动、遥控中控锁、电动玻璃升降器、车厢左右两侧及后尾门均为对开门，开闭灵活且密封严实。
三、专用配置：
1、配备液压尾板，尾板起重1000Kg
2、驾驶室顶部前端装配森林消防专用警灯，实现喊话警示作用，能够连接U盘，实现自动播放防火宣传语音等功能。
3、车身颜色：整车颜色为森林防火统一制式颜色。
4、所提供车辆需为消防类车辆。
5、车辆前门两侧粘贴防火标识、车身两侧粘贴“森林消防”字样。
6、整车符合国家工信部要求，文件内需提供投标车辆国家相关部门出具的车辆检验报告。

	森林消防皮卡车
	1台
	一、主要技术参数： 
1、燃油种类：柴油、汽油   2、排放依据标准：国六
3、排量和功率（ml/kw）≤3000/180
4、车身尺寸：长5300mm～5400mm，宽1940mm～2000mm，高1830mm～1930mm
5、货厢尺寸：长1450mm～1550mm，宽1500mm～1600mm，高440mm～540mm
6、轴数：2    7、轴距（mm）：3000～3200  8、轮胎规格：≤265/70R18
9、整备质量（kg）：1990～2100  10、总质量（kg）：2800～3100
11、前、后轮距（mm）：≤1610/1610  12、前悬/后悬（mm）≤980/1310
13、驾驶室准乘人数（人）：2+3  14、最高时速（km/h）: ≥140
二、基本配置：
1、采用4×4四轮驱动、非承载式车身；
2、六档变速、转向助力、暖风、电子空调、USB多功能音响、电动玻璃、中控门锁、电动外后视镜卤素大灯、铝合金轮辋、针织座椅、ABS+EBD、前盘后鼓、前排普通三点式安全带、后排中间两点式两边三点式安全带、大灯延时关闭、货箱宝、内后视镜手动防眩目、A柱扶手、点阵屏仪表、仿皮多功能方向盘、主驾座椅手动6向调节、副驾座椅手动4向调节、主驾气囊、刹车辅助、倒车雷达、发动机防盗、定速巡航、8寸MP5、倒车影像、蓝牙电话、电动空调、一键启动、机舱盖气动撑杆、4扬声器、后保险杠、高位制动灯。
三、专用配置：
1、驾驶室顶部前端装配森林消防专用警灯，实现喊话警示作用，能够连接U盘，实现自动播放防火宣传语音等功能。。
2、车身颜色：整车颜色为森林防火统一制式颜色。
3、车身两侧粘贴“森林消防”字样。
4、整车符合国家工信部要求，文件内需提供投标车辆 3C认证证书及国家相关部门出具的车辆检验报告。


注：
1.根据《郑州市财政局关于限制高挥发性有机物含量产品参与政府采购活动的通知》（郑财购[2019]8号）要求，自2019年9月起，根据生产生活类产品低挥发性有机物含量限值技术规范，在全市各级政府部门、国有企业采购项目中，必须采购使用低挥发性有机物含量涂料生产的家具。
2.所投家具挥发性有机物含量不高于以下标准：汽车原厂涂料、木器涂料、工程机械涂料、工业防腐涂料即用状态下的VOCs含量限值分别不高于580克/升，600克/升、550克/升、550克/升。汽车修补漆即用状态下VOCs含量不高于540克/升，其中底色漆和面漆不高于420克/升)（按询价文件要求提供检测报告文件或其他证明材料；若采购产品为现场定制产品的需提供所使用材料的检测合格的证明文件或其他证明材料），若检测结果高于以上标准，其投标将被拒绝。


（第二标段）
	森林消防运兵车
	12台
	一、主要技术参数： 
1、 燃油种类：汽油 
2、 排放依据标准：国六
3、 排量和功率（ml/kw）≤2400/170
4、 车身尺寸：长5200mm～5400mm，宽1820mm～2050mm，高1970mm～2450mm
5、 轴数：2
6、 轴距（mm）：3030～3450
7、 轮胎规格：≤215/70R16
8、 整备质量（kg）：1970～2500
9、 总质量（kg）：2750～3300
10、前、后轮距（mm）：≤1740/1730
11、前悬/后悬（mm）≤1100/1050
12、额定载客人数（人）：9
13、最高时速（km/h）: ≥120
二、基本配置：
1、采用4×4四轮驱动；
2、六档手动变速、前后盘式制动、承载式车身、ABS+EBD、推拉窗、前后暖风前后空调、电动空调、电子可调大灯+前雾灯、针织座椅+头枕、全车三点式安全带、电动门窗+遥控锁、2扬声器、收音机可外接USB、化纤地铺、手动调节、折叠带转向灯后视镜、0.5Kg灭火器、普通方向盘、PU半桃木换挡手柄、PU换档防尘套、胎压监测器、前门踏步、有踏步灯、镀铬前格栅、可调角度方向盘、正驾驶遮阳板(带票据夹)、副驾驶遮阳板(带票据夹)、车身同色前后保险杆、车身同色后视镜、普通内后视镜、镀铬门扣手、高位制动灯+扰流板、玻璃天线、单压缩机、车顶行李架、后爬梯、前防撞杠、前置电动遥控绞盘、尾部器材存放柜、警灯、警报、宣传扩音器。
三、专用配置：
1、驾驶室顶部前端装配森林消防专用警灯，实现喊话警示作用，能够连接U盘，实现自动播放防火宣传语音等功能。
2、车身颜色：整车颜色为森林防火统一制式颜色。
3、车辆前门两侧粘贴防火标识、车身两侧粘贴“森林消防”字样。
4、整车符合国家工信部要求，文件内需提供投标车辆 3C认证证书及国家相关部门出具的车辆检验报告。


注：
1.根据《郑州市财政局关于限制高挥发性有机物含量产品参与政府采购活动的通知》（郑财购[2019]8号）要求，自2019年9月起，根据生产生活类产品低挥发性有机物含量限值技术规范，在全市各级政府部门、国有企业采购项目中，必须采购使用低挥发性有机物含量涂料生产的家具。
[bookmark: _GoBack]2.所投家具挥发性有机物含量不高于以下标准：汽车原厂涂料、木器涂料、工程机械涂料、工业防腐涂料即用状态下的VOCs含量限值分别不高于580克/升，600克/升、550克/升、550克/升。汽车修补漆即用状态下VOCs含量不高于540克/升，其中底色漆和面漆不高于420克/升)（按询价文件要求提供检测报告文件或其他证明材料；若采购产品为现场定制产品的需提供所使用材料的检测合格的证明文件或其他证明材料），若检测结果高于以上标准，其投标将被拒绝。
